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GIRATORIAS / STROBOSCOPICAS / LED




TORRETAS STROBOSCOPICAS

soT-01-

2 VOLTAJE 10

20 220VCA

4 CoLOrR DE Mica

110VCA

Torreta industrial stroboscopica con base de plastico resistente
y mica de policarbonato. Se utiliza como sefializador visual.
Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FPM 70
1P 44
REFACCIONES DIMENSIONES Cm 100 X1 3w

Mica SO0D358

Fooco 12 SOB-012 COLOR DE MICA A?/ﬂ/ﬂ/‘E'/
SOT-012

2 VOLTAJE 120VLCA 95

3 COLOR DE MICA

Torreta industrial stroboscopica con base de plastico resistente
y mica de policarbonato.

Se utiliza como sefializador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
IP 44
DIMENSIONES CM 1 3aw X 10 REFACCIONES

CoLoOR DE MicA E/E/ME/ ?x:li%g 10 233-51-;32

Foco 12 soBsS

/A
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Tl:l RRETAS STRDBDSDD PIDAS

SOT-01F21-12L

Torreta industrial stroboscopica con base de plastico resistente
y mica de policarbonato.

Se utiliza como sefalizador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

2 Tipos de flashes: doble y cuadrupe.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VOLTAJE 12-48vCD
1.2(12V) .5(24V)

AMP .3(36V) .175(48V)
JOULES 10
FPM 65
1P 44

DIMENSIONES CM 12w x16@m
REFACCIONES

2 288 onuies eawan o= wea LY LYRY LY
SOT-01-F22-12

Torreta industrial stroboscopica con base de plastico resistente 1
y mica de policarbonato.

Se utiliza como sefalizador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

Cuenta con 2 tipos de flashes: dobles y cuadruple

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE 12-48VvCD
1.2(12V) .5(24V)

AMP .3(36V) .175(48V)

JOULES 10

FPM 65 -
P 44 ‘

DIMENSIONES CM 17w x16m REFACCIONES

1 COLOR DE MiICA ‘?/”/ﬂ/‘?/ MicA SOD614

Foco SOB129BULBS




TORRETAS STROBOSCOPICAS

SOT-01 F1'-'1I:l1

Torreta industrial stroboscopica con base de plastico
resistente y mica de policarbonato.
Se utiliza como senalizador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE 120VCA
AMP 1
JOULES 8
: FPM 65
IP 44

REFALCCIONES
MiCcaA sOD614

Foco SOB129BULBS 1CcoLor DE MIcA ‘g/n/ﬂ/‘?/

DIMENSIONES CM 17(aL X1 6(@)




LITE

Tl:l RRETAS G RATI:I RIAE

SEIT1-EIZ-1 O
S

Torreta industrial giratoria con base de plastico resistente
y mica de policarbonato y entrada de 1/2.

Se utiliza como sefializador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE 1 Z20VCA
AMP 0.21
Foco BuLBOo 25W
LED 15W
RPM =Th|
P 43
DIMENSIONES CM 170 X1 3@) REFACCIONES

Mica sOD65

2 CoLOR DE MICA E/H/ﬂ/ﬂ/ FEEE 2535?;22313
SOT-02E -

Torreta industrial giratoria
con base de plastico
resistente y mica de
policarbonato.

Se utiliza como sefializador

2 COMPLEMETOS M IMAN Y CABLE

visual. 12VGD
Resistente al agua, polvo y
rayos ultravioleta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foco BuLBO 55W
RPM 140
IP 44

DIMENSIONES CM 22(aL) X1 5
REFACCIONES
MicA SOD6G6SE

Y COLOR DE MICA E/B/ﬂ/ﬂ/

7 AAARIMNNMMLaLaaaakaaaaaaae




TORRETAS GIRATORIAS

SOT-02BEM-12

Torreta industrial giratoria con base de plastico resistente 1
y mica de policarbonato, conector para encendedor de vehiculo

y montaje magnético.

Se utiliza como sefializador visual, y es resistente al agua, polvo

y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VOLTAJE 12vCeD
AMP 1.6
Foco BuLso 20W
RPM 140
IP a4

DIMENSIONES CM 150 X1 1.2

1 coLor peE Mica H/

sSOT-02M-1 I:I1

Torreta industrial giratoria con base metalica y mica de
policarbonato y entrada de 3/4.

Se utiliza como sefializador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE 110VCA
AMP 2

Faco BuLsa 40W
RPM 75

P 44

, R DIMENSIONES M 18:aw) X1 3w
REFACCIONES

MicAa sSOD65M

Fooo SOBS5TS8DB 1 coror pe Mica GV
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Tl:l RRETAS G IRATO RIAE

SOT-02-12

Torreta industrial giratoria con base de plastico
resistente y mica de policarbonato.

Se utiliza como sefalizador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

12/24VvCD
5(12V) /7 2.5(24V)
BuLBo 55W

1405

44

15.5Aa0 X1 6.7

SEIT-I:IZEE-'I 2

Torreta giratoria tipo gota especial, con base de plastico
resistente y mica de policarbonato, incluye iman y conector
para encendedor de vehiculo.

Se utiliza como senalizador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

1

12 vGD

1.7

BuLsao 55W
140

44

1 5aL) X20(AN)

El?DGE45 1 _ ﬂu




Ty - ‘nt
\: *:-d" ":‘;-\\r‘v

Torreta industrial giratoria
con base de plastico
resistente y mica de
policarbonato. b _ ,
Se utiliza como sefalizador | Yy 24 24VCD
visual. ’
Resistente al agua, polvoy
rayos ultravioleta.

10 110VCA

BuLsa 10W
140
54

ONES O™ 180 X9

)JIMENE

CIONES

égDRB'A b ‘ CoLOoR DE MicA E/ B/ﬂ/
sSOT-02B2-10

Torreta industrial giratoria con base de plastico resistente
y mica de policarbonato.

Se utiliza como senalizador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

120VCA
0.8

HALOGENDO 30W

75-90

44

v 24a0) X 201D ES
sODS5-10

Iy o
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ORRETAS LED

SOT-01-12LL

Torreta industrial led stroboscopica con base de plastico
resistente y mica de policarbonato.
Se utiliza como sefalizador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE 12-36VCD
AMP 0.15 A 0.3
FPM 65
IP 44

DIMENSIONES &M 10AL X1 3@
REFACCIONES

MICA SOD3SH 1CoLoORrR DE MicA E/B/ﬂ/a/
SOT-012-12L 1

Torreta industrial stroboscopica con base de plastico
resistente y mica de policarbonato.
Se utiliza como sefializador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE 12-36VvCD
AMP 0.15 A 0.3
FPM 65
IP 4 4

DIMENSIONES CM 13w X10w

1 CoLaor DE M'DA/WE/B/ME/ REFACCIONES

MICA sSODS

A




AMP
FPM
P

REFALCCIONES

SOT-01F21-12L

Torreta industrial led stroboscopica con base de plastico
resistente y mica de policarbonato.
Se utiliza como sefnalizador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

LITE

1

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VOLTAJE

12-36VvCD

1.2012Vv) .5(24Vv) .3(36V)
65
44

DiMENSIONES &M 12,0 X1 6@

MIiCA SODZ1 1 CoLoORrR DE MicA E/B/ﬂ/g/

SOT-01-F22-12L

1

Torreta industrial led stroboscopica con base de plastico
resistente y mica de policarbonato.
Se utiliza como sefializador visual.
Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VOLTAJE 12-36VvCD
AMP 1.2(12V) .5(24V) .3(36V)
FPM 65
P 44

DIMENSIONES CM 17 A X1 6@

1 CoLor DE Mica E/B/ﬂ/a/

e
(LA ER

i
X
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REFACCIONES
MicaA sOD614
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SOT-01-12LL

Torreta industrial led tipo strobo con base de plastico
resistente con iman y mica de policarbonato.

Se utiliza como sefalizador visual.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

12-30vCD

12

=

65

11.8a0 X1 5@

SOT-R11

Torreta 15 Leds para interior y exterior, funciona con
3 baterias AA, 1 patron de destello (ON-OFF), mica
de policarbonato, incluye iman y fotocelda solar,

2 funciones de encendido y apagado.

BATERIA 3AA (no incLuiDAS)
15
1 (ON-OFF)

96 HRs APRDOX.

6.6AL X15AN)

R,
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TORRETAS LED

SOT-R12

Torreta led con base de plastico resistente y mica de
policarbonato, funciona con 2 baterias D, cuenta con dos
funciones de destello: giratoria y patron ON-OFF por medio

de fotocelda.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VOLTAJE BATERIA D (2X1.5V)
MA <}

FPM 75

RPM 120

LEDS 15
PATRONES 1 (ON-OFF)

FuNnCcioNaAMIENTD 300-400 HRs APROX
DIMENSIONES &M 1 2.6a0 X10.8w )

1 CoLorR DE MICA ‘3/”/”/‘3’/




SIRENAS

ELECTROMECANICAS - ELECTRAONICAS




ELECTRONICAS

S0OS-5TH-

2 VoLTadE 10 110-220VCA 108-115 A 1M 21020110V

0.051{220V)

Sirena electrdnica con 5 tonos seleccionables, con opcidn de volimen ajustable.
Resistente al agua, polvo, y a los rayos ultravioleta.
Se utiliza principalmente en salidas de emergencia .

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TaNO 5 SELECCIONABLES
P 55

DIMENSIONES 1 3(AL v AN) X 20(PRrOF)
(V]

PEsO 1.23KG

SOS-10TH-102S

Sirena electrénica con 10 tonos seleccionables,
con opciodn de volumen ajustable.

Resistente al agua, polvo, y a los rayos ultravioleta.
Se utiliza principalmente en salidas de emergencia.

TaoNDO

IP

DIMENSIONES

C™M

PEsSDO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

110-220VCA

120 A 1M

0.244010vy O.122=22awv)
10 SELECCIONABLES

55

16.7(PrRoOF) X1 1.9(F)

3.30KG
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SIRENAS ELECTRANICA

2 VoLtadE 10 110VCA 108B8A 1M 0O.102

Sirena electrdnica con 5 tonos seleccionables, con opcidn de
volumen ajustable. Resistente al agua, polvo, y a los rayos ultravioleta.
Se utiliza principalmente en salidas de emergencia .

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TaNo 5 SELECCIONABLES
P 55

DIiMENSIONES 12.5(@) X 18.5(Pror)
Cm

PESO 0.98KG




SO0S-020-10

Sirena electromecanica para uso industrial recomendada en
areas de alto decibelaje, su cuerpo es metalico.

Sonido es continuo, con una duracion maxima de 5 minutos.

Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.
Se utiliza principalmente en salidas de emergencia.

110VCA

123 A 3M

3.5

5 MIN CONTINUO
44
i 28.4ProF) X1 6.5(@)

3.45KEG

SO0S-010-10

Sirena electromecanica para uso industrial recomendada en

areas de alto decibelaje, su cuerpo es metalico.
Sonido es continuo, con una duracion maxima de 5 minutos.
Resistente al agua, polvo y rayos ultravioleta.

110VEA

120 A 3M

2.66

5 MIN CONTINUO
44

14.3(@X 23.3(ProrF)

2.72KG
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EIRENAE ELECTROMECANICAS

S0s-07-

2 VvVoLTAaJdE 10 110VCA 101 A 3mM 3

Sirena electromecanica para uso industrial con cuerpo metalico con
rotor de aluminio. Se recomienda para sistemas de alerta o evacuacion.
Su sonido es continuo, con una duracién maxima de 1 minuto.
Resistente al agua, polvo, corrosion y rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SoONIDD 1 MIN MAX CONTINUD
P 44

DIMENSIONES 1 1.5 X 16(ProA

(V]

PEsSDO 1.36KG




ALARMAS
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ALARAS ALIDII:IVIIS-I..I.ALEIS“
S0O0S-12008
1

Alarma audiovisual que cuenta con una torreta giratoria y con sirena
electromecanica integrada, su base es metdlica con timer integrado
para controlar el sonido de la sirena, su mica de policarbonato a
prueba de agua. Recomendado para lugares en donde se necesita
una luz intensa o sonido.

1 10VCA

3

101 A 3M

o0

BuLso 25W

ACDE 3 1AauX19ianX 1 3
 sopes

S SR THOE 1 COLOR DE MICA g/ g
SOS12 S4T

1 VoLTade OO0 1 10VCA

I B3

Alarma audiovisual de alta potencia que cuenta con una torreta
giratoria mica de policarbonato y cuatro sirenas electromecanicas
empotradas en base metilica.

Recomendable para lugares en donde se necesita luz y sonido intenso.
101xX4 A 3M

90

BuLeo 25W

| P 43
JIMENSIONES CM 30.2:a0 X3 1(AN) WHEIENES
sODe6e5

Z 1 AT TTThnNN




S0S5-4510T7T0

Alarma audiovisual de alta potencia que cuenta con una torreta
giratoria mica de policarbonato y cuatro sirenas electromecanicas

empotradas en base metdlica.
Recomendable para lugares donde se necesita luz y sonido intenso.

1 10VCA

10

120xX4 A 1M

o0

BuLso 25W
33,anx58;aNnxX1 3

sODes 1
sSsOBZ25T8DC

EnCIS121ZEnT1

Alarma audiovisual cuenta con una torreta giratoria y una sirena
electromecanica integrada, su base metalica y mica de policarbonato.
Recomendable para lugares donde se necesita de luz y sonido

como salidas de emergencia.

12VvCD

10.6

101 A 3M

140

BuLBo 55W

43

30.2:a0 X3 1AaN

SOD65E
Hi1

/ ., / F
H F W/
iy & W/
3 /, s 4 f,
/. o/
4 ;A /




ATENCION
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S0S-130050

Alarma audiovisual que cuenta con una torreta stroboscopica y
una sirena electromecanica integrada, su base es metdlica y mica

de policarbonato a prueba de agua.
Recomendado para lugares en donde se necesita una luz intensa o

sonido.

120VCA
12

101 A 3M
65

8

ONES EM 320X 1 9(AN)

INES

i .‘;D D614R 1 COLOR E/ B/ E

SOB129BULBS
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ALARMAS DE REVERSA

SOA-1248

Alarma de reversa con resistencia al agua, polvo y rayos
ultravioleta.

De facil instalacion ya que cuenta con una base estandar
multiposiciones.

Sonido intermitente, y se utiliza principalmente en montacargas,
grias y automdviles.

12-100vCD
97 A 1M
0.2

INTERMITENTE
65
6.7Aa0) X10.1aN)

SOA-12249

Alarma de reversa con resistencia al agua, polvo y rayos
ultravioleta.

De facil instalacion ya que cuenta con una base estandar
multiposiciones.

Sonido intermitente, y se utiliza principalmente en montacargas,
gruas y automoviles.

12-24vCD
97 A 1M

0.4
INTERMITENTE
65

S5an) X10.1 AN

I 2 A




SOA-1048

Alarma de reversa con resistencia al agua, polvo y rayos
ultravioleta.

De facil instalacion ya que cuenta con una base estandar
multiposiciones.

Sonido intermitente, y se utiliza principalmente en montacargas,
grias y automdviles.

10-48vCD
107 A 1M
0.5
INTERMITENTE
65

7an X10.5iN)

SOAA-1236

Alarma de reversa con resistencia al agua, polvo y rayos
ultravioleta.

De facil instalacion ya que cuenta con una base estandar
multiposiciones.

Sonido intermitente, y se utiliza principalmente en montacargas,
gruas y automoviles.

12-36VvCD

112 A 1M

0.6
INTERMITENTE
65

7.3a0 X1 2.7AN

R . .




LUz PREVENTIVA

MoODULOS DE LUz LED - TORRETAS MEDIA BARRA
BANDERDOLAS - BARRAS DIRECCIDNALES




MobDuLOS DE Luz LED

Modulo Led compacto para interior y exterior.
Certificacion ECE REG 10/REG65 Clase 1.
Modo sincronizado en conjunto con otros médulos.

i) MR Wl 1 i

1 LEDS

10-30vCeD

67
7.4(AN) X 2.4(AL) (BLEDS)
9(AN) X 2.4(AL) (4LEDS)

12(AN) X 2.4(AL) (6LEDS)

*COLORES DOBLES SOLO MAODULO DE & LEDS

SOD-X6D

Maodulo 6 Led’s con 12 patrones de destello, para interior
y exterior.

Certificacion SAE Clase 1y CAXIII.

Modo sincronizado en conjunto con otros maodulos.

FEIEIFPARIFMNMECE TR A
FICACIONES 1ECNICAS

10-30vCD
o.84

6w

6

12

9.7AaN) X 5.4(AL)

I o
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MCIDLIILCIE DE Luz LED

SOD-30C

o 5 Modulo tipo faro 3 Led’s para interior y exterior.
s 14 patrones de destello, incluye base y herrajes para
instalacién permanente.

it & Modo sincronizado en conjunto con otros maodulos.

FWr v
AR
,!f

.-
e

-3
w

S ' ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE 12-24VLCD
AMP 0.75

. WATTS ow

LEDS 3
PATRONES 14
P 67

B DIMENSIONES CM 6.2(AN) X 7.1(AL)

1 CoLor DE Luz ‘3/”/”/‘3'/ W/

SOD-40 1

Maodulo tipo faro de 3 Led’s para interior y exterior.
14 patrones de destello, incluye base y herrajes para
instalacion permanente.

Modo sincronizado en conjunto con otros modulos.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE 12-24VvCD
AMP 0.75
WATTS ow

LEDS 3
PATRONES 14

P 67

DIMENSIDNES &M 7.7(AN) X10.4(AL)

1 cowor oe Luz VI AV L=V VY /
22 AAKTKTNNNNNNNNNNNNNN...,,....




MobDuLOS DE Luz LED

SOV1I5S5S 1

Mddulo 86 Led’s rectangular para vicera con 16 patrones
—~ de destello.

10-16VCD
0.70 A 1.40
86
A PATRONES 16
DIM [ 35AN) X 10.8AL)

sSOu-s810

1
Maodulo 8 Led’s para vicera cuenta con 22 patrones
diferentes de destello.

12-24VCD
0.85
8

22
65

23(AN) X 9(AL)




BARRAS DIRECCIONALES

SOBL301 20

Barra direccional led 30", mica de policarbonato, base
de aluminio, 24 Led’s, controlador integrado.
Patrones: Alternado o simultaneo (destello, izquierdo,
derecha, ambas, direccionales)

12-24VLCD

1.6

249

a

73(AN) X 4.05(AL)

SOBL4Z21 21I

Barra direcional led 42”, mica de policarbonato, base
de aluminio 144 Led’s, controlador integrado.
Destello izquierda, derecha, ambas direcciones.

12vCD

2.4

144 (8 mabuLOs)
3

107(AN) X6.9(AL)
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BANDEROLAS

SOB7136F

Maodulo 86 Led’s rectangular para vicera con 16 patrones
de destello.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE 12-24VCD
ILUMINACION LED
DIMENSIONES CM 300(AL) X 2(@)

CoLOR DE Luz /




— . A _ PARRVE
TORRETAS MEDIA BARRA

SEIT-31Z-1 6l-

2 COMPLEMETOS M IMAN Y CABLE

Torreta media barra giratoria resistente al agua, polvo
y rayos ultravioleta.
Se utiliza en automoviles, camiones, patrullas y ambulancias.

VOLTAJE 12/24VCD
AMP 10.2

Foco BuLBO 55 WATTS X 2
RPM 105 x 2

IP 65

REFACCIONES

DIMENSIONES CM 44ANX 1 5.6(AL)
FOcoO H1

CoLorR DE MicAa g/
SOT-32-165-

2 CaoOMPLEMETAS M IMAN Y CABLE

Torreta media barra stroboscopica resistente al agua, polvo
y rayos ultravioleta.
Se utiliza en automaviles, camiones, patrullas y ambulancias.

VOLTAJE 12-24VECD
AMP 2
JOULES 11.25
FPM 128
IP 65
REFACCIONES DiMENSIONES &EM 41ANIXT 2(AL)

Mica sOD16S

Foco ST39017C CoLorR DE MicA E/B/

32 AAANANRNNNNNaaNaNaaaaaaaaaaea



2 COMPLEMETOS M IMAN Y CABLE

4 CoLOR DE Luz
Torreta mini barra led resistente al agua, polvo y rayos
ultravioleta, mica de policarbonato y base de plastico.
Se utiliza en automdviles, camiones, patrullas y ambulancias.

VOLTAJE 12/ 24VCD
LEDS 36
PATRONES 20
P 65

DIMENSIONES Cm 28(ANIX7.2(AL)

CoLor peE Mica GO /B/
COLOR DE LUZ B/




POLICIA

SIRENAS ELECTRONICAS - BOCINAS - ESTRDOBOS




S05-98

Bocina electrénica de 100W, cuerpo de aluminio, para
exterior o interior.

Compacta para mejor instalacion.

*No incluye instalacion

12VvVLCeD
100
14.8ANXT1 4.6(AL)

S0O0S5-200

Sirena electronica de 200W con control para audicion
publica, opcidn para conexion de 1 6 2 bocinas.

12VvCeD

16

100 (POR BOCINA)
16

1 9(ANIXG6. 1 (AL) (MODULD)
6.5(AN) x 1 2.7(AL) (CONTROL)

35 AAAITNNRRNNNaaaaaaaaaaaaaaaea




ACCESORIOS

MICAS - BASES - FOCoOSs




ACCESORIOS - MICAS

sSOD65S

Rouo - SOD6&5-R
AMBAR - 50D6&65-A
VERDE - SOD&5-V
AzuL -S0OD65-AZ

Para SOT-02-10

sSOD95S

RouoOo
AMBAR - SOD65M-A

5O0D&e5M

- SOD&65M-R

Para SOT-02M-10

sap3s58

Rouo - SOD95-R
AMBAR - SOD95-A
VERDE - SOD95-V

AzuL -S0OD95-AZ

Para SOT-0282-10

Rouo -S0OD358-R
AMBAR - SOD358-A
VERDE - SOD358-Vv

AzuL -S50D358-AZ

Para SOT-01-10
saT-01-12
sarT-o1-20

LITE

SOD65E SODRB

Rouo - SOD65E-R
AMBAR - SOD65E-A Rouo - SODRB-R
VERDE - SODG65E-V AMBAR - SODRB-A
AzuL - SOD65E-AZ

Para SOT-0ZE-10 Para SOT-02RB-10

SOT-02Z2E-12

Rouo -SOD21-R
AMBAR - SOD21-A
VERDE - SOD21-V
AzuL -S0ODZ2Z21-AZ

Rouo - SODS5-R
AMBAR - SOD5-A
VERDE - SOD5-V
AzuL -S5S0DS5-AZ

Para SOT-01F21-12

Para S0OT-012-10
SOT-01F21-12L

saT-o12-12




ACCESORIOS - MICAS

SODGEA4S sSOD16s

sOobD6e14

- SOD16S-R

Rouo -S0OD6&614-R
& AMBAR - SODGE45-A RoOJoO
AMBAR - SOD6&614-A
RoJoO - SODGE45-R AMBAR - SOD165-A

VERDE - SOD&614-v
AzuL -S0OD614-AZ

ACCESORIOS - BASES

sSO0s5405 sOs404 sO0s5408 sOs407

CAJA METALICA CAL.20 CAJA METALICA CAL.20 CAJA METALICA CAL.20 CAJA METALICA CAL.20

COoN 4 ORrRIFICIOS.

coN 1 ORIFICIO. SIN OrRIFICIOS. SIN OrRIFICIOS.

IDAS EN CM:

AS EN CM.: MEDIDAS EN C

DIDAS EN CM:

19X 1 5AuXT18PPrar | 19(AaMX 1 S5A0X T B(Pror) | 3 1ANX 1 6ALX28B(Pror 3 1(AaNMX 1 BALXZ2B(PrROF)

38




ACCESORIOS - BASES

sOLan soLpz2

—
Rouyo - SOLD1-R RoJo - SOLO2Z-R
BLANCO - SOLO1-W BLaANCD - SOLDO2Z2-W

18.5AaNXx 1 6(ALX2 4(PROF) 23ANIX 1 9.5ALX2Z28(PROF)




ACCESORIOS - COMPONENTES DE FUENTE DE LUZ

LITE

o7 sSaB25T8DC sSOB5s5T8DB H1 sSaB-129Z

10W 120V

Para SOT-02RB-10

25wW 130v S5w 120V 55W 12V 4W 3JOULES
PARA SDOT-02-10 PARA SOT-02M-10 | PARA SOT-02E-10 PARA S5DT-012-10
SOT-02GE-12

sOT-2216I1

50BL15T8DC SOB-129BULBS sOB5 ST39017C sOoB-012

15W 120V 12-48 YV 12V

PARA SOTL-02-10 | papa SOT-01-F1-10| PARA SOT-012-12 PARA SOT-32165 PARA SOT-01-12
SOT-01-F21-12
SOT-01-F22-12

sO0B4411

Para SOT-02B2-10

47 AANNKNNNNNNNTDNMUJYUJJN--,.,=.--.-
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